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お使いのゲーム機で、インターネットを利用して対戦ゲームをしたい場合は、次の手順で設定してください。 


ニンテンドー DS をお使いの場合 ①… ►② （裏面)の順にご覧ください 


をお使いの場合 ① … ►③ (裏面)の順にご覧ください 


PSP 


をお使いの場合 


► 


コレガホームページ 「 XLinkKai で通信対戦を楽しもう」をご覧ください 


http://corega.jp/product/navi/xlnk 


その他のゲーム機については、コレガホームページ「あの話題のゲーム機をコレガの無線 LAN で接続しよう」をご覧ください。 

— http://corega.jp/product/navi/game_index.htm 
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無線 LAN アダプタの設定 



〈注意が必要な環境〉 

広帯域接続などの仮想ネットワーク環境 

本商品は広帯域接続などの仮想ネットワーク環境で使用することは 
できません。ルータを経由したネットワーク環境でお使いください。 


パソコンの画面右下の圆をクリックし、「無線クライアントユーティリティ」を起動します。 


B 「メニュー」から「アクセスポイントモード」を選択します。 


ネットワークアドレスが192.168 .0.x になっている環境 

ルータを経由した環境であってもネットワークアドレスが 
192.168.0 .X になっている環境では、本商品を使用することはで 
きません。 




①クリックします 


内蔵無線 LAN アダプタが搭載されたパソコン 


お使いのパソコンに無線 LAN アダプタが内蔵されている場合は、停 
止してお使いください。 


メニユ- 


メイン画面 

無線アクセスポイント枝索 
招続先切替 


ヘルプ 




②クリックします 


B 「基本」タブをクリックし、次のように設定します。 


2 



接続モード 1802.1 1g/b -I 電波強度 

チャンネル _動設定ヨ紜送レート |白動設定 

fioo — 


ビーコン間隔 


ネットワーク名 <SSID) |m>« 
接続中の子齡数。台 
s r ステスル AP 糖能 



r 無線子糖間での通信を許可レ 
プリ、；/'ソ先のアダプター ^Jcorega FEther PCC-1XM Ethernet Adapt 


F 可しない 

et Adapt — 

囑 1 


①クリックし、 r ネットワーク名 ( ss 旧)」に ss 旧が表示されたこ 
とを確認し、メモなどに控えます 


メモ 


「ネットワーク名 （ SSID )」 は任意の値を入力することもでき 
ます。 


②パソコンの LAN ポートのアダプタを選択します 


メモ 


LAN ポートのアダプタがわからない場合は、お使いのパソコン 
の取扱説明書をご覧ください。 


③ クリックします 


□ 「セキュリティ」タブをクリックし、次のように設定します C 



① 「Open SystemJ を選択します 

② 「WEPJ を選択します 

③ 「ASCII」 を選択します 


メモ 


C アドレスフィルタリングを使用する 





④ 半角英数記号の5文字または13文字のセキユリテイキーを入力 
し、メモなどに控えます 


⑤クリックします 


B 無線クライアントユーティリティの右上のをクリックします。 


以上で、無線 LAN アダプタの設定は完了です。引き続き、ニンテンドー DS または Wii の設定をします。裏面をご覧ください。 


「アクセスポイントモード」が選択できない場合は、本商品が正 
しくパソコンに取り付けられていることを確認してください。 


「16進数」 （ a 〜 f /〇〜 9) を選択し、④に10桁または26桁 
の値を入力することもできます。 
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ニンテンドー DS 


メモ 


：■： 



w 


ゲームソフトによって 「Wi-Fi コネクション設定」を表示させる 
手順が異なります。ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。 
接続に失敗した場合は、 WEP キーを誤って入力している可能性 
があります。手順 B から設定をやり直してください。 


[ Wi - Fi ] または [ Wi - R せつてい]をタッチ 
して「 Wi - Fi コネクション設定」を表示し 
ます。 


B [ wm 接続先設定]をタッチします。 




使用するメニューを 
タッチしてください。 



タッチ 


B 「未設定」の接続先をタッチします。 


Wi-Fi コネクシヨン設定_ 


接続先を3つまで設定できます。 
ニンテンドー Wi-Fi コネクタを使って 
接続することもできます。 


I [ 未設定 1 1 厂 未設定 I 未設定 

1設定ク f 設定ク U ア 3 | 設定ク IJ7] 


タッチ 


□ [アクセスポイントを検索]をタッチします。 



タッチ 


B 表面の手順 D の①で控えた SSID をタツ 
チします。 


賢 


Wi-Fi コネクション設定 

STEP j'pa 


隱 . 


©もどる i ©決定 


タッチ 


□ WEP キー入力画面が表示されますの 
で、表面の手順 □の④ で控えた値を入力 
します。 




D Wii の電源を入れ、®ボタンを押します。 
B [ Wii ] (「 Wii オプション」）を選択し、®ボ 
タンを押します。 


9月14日(木） 


選択 


B [ Wii 本体設定]を選択し、®ボタンを押 
します。 



選択 


□ [インターネット]を選択し、®ボタンを 
押します。 



選択 


B [接続設定]を選択し、®ボタンを押します。 



選択 


B 「未設定」の[接続先]を選択し、®ボタン 
を押します。 



選択 


[ Wi - Fi 接続]を選択し、®ボタンを押し 
ます。 


選択 



□ [アクセスポイントを検索]を選択し、® 
ボタンを押します。 



選択 


B 表面の手順 D の①で控えた SSID を選択 
し、®ボタンを押します。 



選択 


Wi-Fi コネクション設定 

A 

| 

設定した内容で、 

1 接続先の接続テストをします 


「設定先1」の設定 


設定内容をセーブしました。 
接続テストを開始します。 


タッチ 


Wi-R コネクション設定 

■T ■■ベ、 争 


に成®しました。 


以上で設定は完了です。 


m 表面の手順 □の④ で控えたセキユリ 
ァイキーを入力します。 



入力 


この内容を保存します。 
よろしいですか？ 




選択 


m 「設定内容を保存しました。接続テスト 
を開始します。」と表示されます。[〇 K ] 
を選択し、®ボタンを押します。 


設定内容を保存しました。 
接続テストを開始します。 


選択 


D [はい]をタッチし、接続テストを始め 
ます。 


□ 「接続に成功しました。」と表示されたら 
設定完了です。 


ED 「この内容を保存します。よろしいです 
か？」と表示されます。[〇 K ] を選択し、 
©ボタンを押します。 


m rwii 本体を更新しますか？」と表示され 
ます。[はい]を選択し、©ボタンを押し 
ます。 


以上で設定は完了です。 


Jr 
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